
水阻柜专用电解粉
水阻柜专用电解粉（俗称电液液阻粉,变阻粉,水电阻粉电解粉,启动粉,变阻液,电解液,电阻液）又称高压水电阻软起动柜电解粉。液体电阻起动器又称“液体变阻器”（俗称“水电阻”）是为改善大中型绕线式交流异步电动机或高压鼠笼型电机的起动性能而研制的新型起动器。本公司专为各种品牌液体起动器,热变电阻起动器,电阻调速器,水电阻柜,电液变阻起动控制装置,高压交流电动机液态软起动装置,自动电液变阻起动控制装置配套用电解粉。液体电阻起动器的基本原理是通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小直至为零，使串入电机转子回路中的电阻值平滑减小，从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。它克服了频敏电阻起动器冲击电流大、难起动和操作不便等问题。适用于大型设备的电动机重载起动，是频敏电阻起动器和金属电阻起动器的替代产品。采用水电阻取代频敏电阻起动器和
金属电阻起动器，近些年来的技改项目中也普遍使用。 
一、液体电阻启动器专用电解粉的配比 

1、配液用水最好是蒸馏水，也可用软化水，最低限度应是经过净置后去掉沉淀物的生活用水，其量应比电阻箱内所需要的略多出10～30％，电阻溶剂即电液粉，由基本按两倍的需要提供。 
2、电阻的配制： 
① 先将动极板置于起动位置（即上限位置），将准备好的水注入到水箱规定位 置的2/3左右，注意三格液位要基本相等； 
② 称一定数量电液粉(电解粉称取量参照附表1)； 
③ 先向盆或桶等容器内倒入备好的水，水不要超过容器容积的2/3，取所称电液粉的1/3慢慢倒入容器内并不停搅拌至电液粉完全溶解，然后倒入电阻箱的一相中，部分溶解不了的块状物加热水溶解，此后若仍有少量不溶物，可弃之不用。如电液粉太多而容器容积太小可分几次溶解； 
④ 重复步骤③将电液粉溶入其它两相中； 
⑤ 分别向液阻箱内加水至要求液位（液位大约离电阻箱上盖板60mm）； 
⑥ 用干净的布擦净电阻箱外的水渍。 
3、 检查液体起动柜内配线，液体起动器与一次柜、DCS系统的联锁控制线，确保无误。 
4、 转子线先不与液体电阻起动器连接，等测完电阻再连接。 
5、 确认端子间或各暴露的带电部位没有短路或对地短路情，确认端子连接、螺钉等均紧固无松动。 
6、 PLC程序检查，调出PLC内部程序，检查程序是否合理，是否满足控制逻辑，如存在问题，就地修改。 
二、液体起动器动作试验： 
1、 用手动盘车方法使动极板处于上、下限位的中间，检查控制电源三相电正常后，将“试验”钮子开关左旋于运行位置，合上柜内空气开关，此时若极板上行则为正常； 
2、 用手动作上限位行程开关应停止运行，若极板下行则相序错误。此时关掉电源交换两相电源线即可； 
3、 然后合上电源将“试验”钮子开关右旋于“试验”位置，极板向下运行直到下限位置停止，且短接接触器吸合。 
三、液体电阻配制： 
1、 配液用水：一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。 
2、 电阻溶剂即电阻粉，由生产厂商提供。 
3、 液体起动电阻RO的确定： RO=0.577*U2e/I2e·KF·kt/kM 式中：U2e：电机转子回路的开路电压（V）      I2e：电机转子回路的额定电流（A）      KF：电机功率容裕倍数。（KF =1.1-1.3,取1.2）      kt：温度倍数。(kt =1.1-1.3,取1.2)      kM：起动转矩倍数。(kM =1.1-1.3,取1.2) 根据实际情况，我们将上述公式进行简化后： RO=0.7*U2e/I2e 式中：U2e：电机转子回路的开路电压（V）      I2e：电机转子回路的额定电流（A） 
4、 电阻的配制： 
① 先将动极板置于起动位置，将准备好的水注入到水箱规定位置的2/3左右，注意三格液位要基本相等； 
② 将配制好的溶液注入水箱中； 
③ 分别向液阻箱中加水至要求液位； 
④ 扳动试验按钮，使极板上下运动二、三次，使箱内电阻液搅拌均匀； 
⑤ 液体电阻的测量      
将液体电阻的活动极板移到起动位置后，通过自耦变压器给每相动静极板之间通过50Hz电，电流从0开始逐渐正大至5A左右电流I（A），记下电流表A的读数，并测量两极之间压降V（V），测液体电阻值为： R（Ω）= V（V）/ I（A）      
测量电路如下： 

⑥ 电阻的调整    如偏大应增大电阻液浓度，否则应降低其浓度，调节方法是用软管抽出部分溶液加水或电液粉（电解粉)。 
四、通电试车 
1、 送起动柜控制电源，再次做起动柜动作试验，若正常将“试验”钮旋到工作位置； 
2、 模拟试车：      
① 主电机一次柜一次回路不上电，只送一次柜和起动柜的控制电源； ② 当起动柜PLC发出允许起动信号后，按下一次柜合闸按钮此时一次柜开关合闸，起动柜极板自上而下运行至下限位置时，短接接触器吸合，PLC起动信号消失，并发出运行信号，表明起动及运行正常； ③ 按下一次柜分闸按钮，一次柜开关分闸，外接接触器断开，PLC运行信号消失，极板自下而上运行，同时发出复位信号，当运行到上限位后，复位信号消失，发出允许起动信号，为下次起动做准备； 
3、 联锁检测    按模拟试车顺序，检测联锁信号是否正常。检测至高压开关柜水阻驱动、分闸联锁信号、至DCS系统允许起动、备妥，起动完毕，故障报警信号是否正常。 
4、 负荷试车 
① 送上一次回路电源及一次柜、起动柜控制电源； 
② 按模拟试车的顺序起动，观察起动电流是否在规定的范围以内。若起动电流开始过大，说明电阻配小了，此时应降低电阻液浓度，方法是从水箱中抽出部分液体，同时加入等量的清水，搅匀后重新试车。若起动电流开始过小，接触器短接时又冲击过大，说明电阻配得过大了，应减小，此时应增加电阻液浓度，方法是抽出部分液体加入适量的电液粉，注意一次不要加得太多，充分溶解注入水箱，经过调节直到起动电流正常为止。 上海一开电气集团林信电器有限公司是一家集科研、生产、销售、工程安装，维修服务为一体的专业工控电气制造商，主要生产LXMG(YKMG)系列电机软起动、LXMGC(YKMGC)系列智能汉显软起动器、LXMGB(YKMGB)系列软起动控制柜、QJR1-315(QJZ)系列矿用防爆软起动器、LXMGR(YKMGR)系列高压固态软起动柜、LXMGD(YKMGD)系列高压液阻柜、电液粉、GZDW直流屏、ZN63(VS1)高压真空断路器、LXMG系列电动机保护器、电压表、电流表、消防水泵控制柜等高低压成套电气设备。产品广泛应用于大中小型工厂、酒店、学校、地产小区，市政工程建设、电网改造，石油、化工、冶金、煤炭、建筑、矿山、环保、军工、注塑、纺织、暖通、供水、造纸、印刷等传动领域。 

  林信电器属上海一开电气集团旗下全资子公司，总部位于中国电气之都-柳市，集科研生产、销售贸易、工程安装、维修服务为一体的专业智能电气制造商，获国家水利、电力工业部生产高低压机电设备成套定点企业、红证单位，国家经贸委推荐为《全国城乡电网建设与改造所需产品生产企业》公司长期致力于民族工业电气的发展,与众多科研单位及高等院校进行紧密合作,不断加大技改投入和新产品开发力度,加快产业结构调整,加速产业升级, 并在电气行业中率先通过了ISO9001国际质量体系认证与国家强制性产品认证，部分产品获美国UL、欧共体CE证书，全部产品均由中国人民保险公司质量承保。多年来以高速发展的势态,科学的管理手段,雄厚的技术力量,先进的工艺设备和完善的售后服务,赢得了国内外广大用户的好评和权威机构的赞誉。 
  
  林信始终坚持 “以人为本”“信誉至上”的原则，不断完善,超越自我,秉持林信人“用户至上、,质量上乘、管理高效,维誉至诚”的企业理念,以坚实可靠的质量,富有竞争力的价格，为广大客户提供精良的产品和完善的服务。竭诚欢迎国内外客户及同行人士来电洽谈，来厂参观。林信愿与您合作，共同为祖国电力建设事业服务！

